
ככל שתכירו את דרישות . לטפל בהןכי אין צורך אומר אין זה ידועות כקלות לתחזוקה אבל   CRC  Terrazzoרצפות

,  שהטרצו שלכם יראה במיטבותבטיחו , התחזוקה של רצפת הטרצו שהותקנה אצלכם מיד עם ההתקנה ותיישמו

 .  מוצר זההשנים של ארוכת מוכה הנובע מתחזוקה נמחסכון כלכלי תפחיתו את האפשרות לבעיות עתידיות ותהנו 

 

  ברצפת טרצו במניעת כתמים כלל הזהב שיסייע  

 !  במהירות האפשרית את מה שנשפך יש לנקות 
 

 אבק יבשניקוי . 1
לכלוך או חצץ אחר יכול להוביל לגירוד  , אבק•

דבר אשר יפגע בברק ובניקיון  , פני הליטוש
 .המשטח

ניתן להוסיף  ; ניקוי אבק צריך להיעשות מדי יום•
 תרסיס לסמרטוט כדי להקל על איסוף האבק

 שמרו על סמרטוט אבק נקי  •
 החליפו ראש סמרטוט אבק כאשר הוא מלוכלך•

 לח של הרצפהניקוי . 2
ניקוי לח משמש להסרת לכלוך ונוזלים  •

 .שנשפכו על המשטח
חשוב להשתמש במים נקיים בלבד •

 .ולהחליף אותם כאשר המים אינם צלולים
,  מומלץ לנגב את המשטח לעיתים תכופות•

 .בתנועה של חצי סיבוב בהליכה לאחור

 הרצפהשפשוף . 3

שפשוף הרצפה מומלצת בתדירות של פעם  •

 .בשבוע

חשוב להשתמש במים נקיים בלבד •

 .וברפידות לבנות

 .לא מומלץ להשתמש ברפידות יהלומים•

 מדריך לטיפול ותחזוקה ברצפת טרצו 



 פוליש -הברקה . 4
המשחזרת ברק שנשחק  פוליש הוא פעולה •

כתוצאה מתנועת רבה על הרצפה ושימוש  
 .אינטנסיבי בה

השתמשו במוצרים אשר מיועדים במיוחד  •
 .לשימוש זה על פי הוראות היצרן

ביניים   ומישקימבנה  מישקי, הפרדה מישקי. 5
 (.פוגות/סרגלים )
בשל המבנה הקעור של המישקים או החומר  •

הקשה ממנו הם עשויים יתכן שניקיונם יצריך  
 .תשומת לב נוספת

נקו את המישקים ידנית בעזרת ספוגית או  •

סחבה וחומר ניקוי עליו ימליץ יצרן חומר  
 .המילוי

 הרצפהקרצוף . 6
רצפה שמתוחזקת כנדרש לעיתים רחוקות  •

 .נדרש לקרצף אותה
פעולת הקרצוף הינה פעולת ניקוי עמוק אשר  •

מסירה מפני הרצפה את הסילר ושאריות  

. לכלוך קשה אחר על מנת למרוח סילר חדש
 .בצע קרצוף רק בהתאם להוראות היצרן

השימוש ברפידות גסות שחורות יכול  ! שימו לב•
 .בטעות לגרום לחספוס או גירעון פני הרצפה

עליכם לדעת באיזה סילר עשו שימוש ברצפה •

.  לא כל סוגי הסילרים ניתנים להסרה, שלכם
 (בדוק עם ספק הסילר שלך)

חובה להסיר לחלוטין כל סילר ישן ושאריות  •
 .לכלוך קשה

 סילריישום . 7
 יישם רק סילר המיועד עבור טראצו•
 פעל בדיוק בהתאם להנחיות יצרן הסילר•
 ודא שהרצפה נקיה לפני יישום הסילר•
רפידת מיקרופייבר היא רפידה המועדפת  •

 .למריחת רוב הסילרים
מריחת מספר שכבות סילר דקות עדיפות על •

אפשר לשכבת הסילר  . פני שיכבה אחת עבה
 .להתייבש לפני מריחה נוספת

.  ברק הוא תוצאה של הברשה בשילוב סילר•
 .אל תצפו שהסילר לבדו ייצר את כל הברק



 גרוד והסרת כתמים, גרירה. 8
אם ניקוי יבש ולח מתבצע בתדירות  •

גבוהה אזי הסרת כתמים קשים  

אמורה להיות משימה הנדרשת  
 .לעיתים רחוקות

שריטות וכתמים קשים  הסירו •

           באמצעות רפידת יהלום  
(100-Fine grit . ) 

במידה והכתמים לא הוסרו  •

אל  , באמצעות רפידת היהלומים 

תחזור על הפעולה מספר רב של  

התקשר לספק הטרצו שלך  , פעמים
 .לקבלת שירות

 ופנלים רולקות, מדרגות. 9
השימוש במכונות ניקוי לא •

מאפשר להגיע באמצעותם  

לחלק מהאזורים ברצפת הטרצו  

אולם יש לנקות ולטפל בהם 

באותה תדירות ואופן כמו בכל 
 אזורי הריצוף

באזורים אלה יהיה צורך  •
 בתחזוקה ידנית

 

החומרים  על  אחריות לתקופה של עד שנתייםמעניקה ללקוחותיה  CR Contechחברת 

 .  האחריות מותנית בשימוש ותחזוקה בהתאם להנחיות החברה. הביצועתכנון ואיכות ,

 ,  מדריך זה כולל המלצות כלליות לתחזוקת רצפת טרצו

 .אנא התייעצו אתנו להתאמת הטיפול במיוחד לרצפה שלכם

 CR Contech |09-7678361    -שירות לקוחות  

 ------גזור ושמור-------

 

 ________________סוג הסילר שנעשה בו שימוש

 _____________________  סוג הרובה שבמישקים

 _____________________למישקיםניקוי הוראות 

 ______________________תאריך ביצוע הריצוף

 


