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לתחזק זה קל 
 

אחד היתרונות בהתקנת טראצו אפוקסי הוא קלות  
התחזוקה שלו. טראצו אפוקסי חלק ואינו נקבובי, מה  

שהופך אותו לקל לניקוי ותחזוקה לאורך זמן. בגלל  
למערכת  עמידות הטראצו, בעלי הנכסים יכולים לצפות 

ריצוף שתחזיק מעמד עשרות שנים עם מעט או ללא  
תיקונים והחלפות. דבר זה הופך טראצו אפוקסי לריצוף  

 חסכוני בשל עלויות התחזוקה הנמוכות יחסית שלו.

עם זאת, כדי שרצפת הטראצו שלך תיראה יפה ובמצב 
טוב לאורך שנים, יש להכיר את הדרישות לטיפול ברצפת 

 טראצו.

ועד לעזור לבעלי נכסים להבין מה נדרש כדי  מדריך זה מי
לשמור על רצפת טראצו. נדון בציוד הנדרש לניקוי רצפת  

טראצו, נדגיש מה יש לעשות ומה אסור לעשות בעת ניקוי 
 רצפת טראצו, ונציע טיפים מועילים אחרים לריצוף . 

בנוסף למדריך זה, ניתן למצוא מידע נוסף בנוגע  
צו באתר האיגוד  לתחזוקה נכונה של רצפת טרא

או על ידי   )NTMA( לטראצו ומוזאיקה האמריקאי 
 המקומיים.  ממתקיני הטראצופנייה לאחד 

כדי לתחזק את משטח הטראצו כראוי, יש צורך בציוד  
 .הבא

 סמרטוט רצפה נקי לשטיפת רצפות  •

 סמרטוט רצפה נקי העשוי רצועות מכותנה   •

 חומר ניקוי ניטרלי  •

 דלי לשטיפת רצפה  •

 רכובה או ידנית. שטיפהמכונת  •

 או אחר   על בסיס מיםחומר איטום (סילר)  •

 כלי יישום מיקרופייבר  •
  את הרצפה מידי יום לאחר התקנת טראצו, יש לנקות

 "פ הצורך ולאורך שנות השירות לחדש ע

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

תחזוקה נהלי 
 

בהתאם לאזור בבניין, אזורים מסוימים עשויים להזדקק 
לניקוי ותחזוקה מרובים יותר. אזורים עתירי תנועה כמו  

שדות תעופה, בתי ספר ומרכזי תחבורה ידרשו ניקיון  
לעיתים   )סילרחומר איטום (  יומיומי עם חידוש של 

 תכופות. 

ישם לאחר הברקה סופית של יש לי   )(סילר חומרי איטום 
רצפת הטראצו. דבר זה עוזר למנוע מחומרים שנשפכו  

מלחדור למשטח ולפגוע ברצפות. יש לנקות את הנזילות  
מיד מכיוון שהן יכולות להשאיר כתמים. יש להיזהר גם  
מכך שחומרים שנשפכו ולא נוקו מיד ימוססו בסופו של  

ולכן יש לקרוא את הוראות   )הסילר(דבר את האיטום 
 היצרן בתשומת לב. 

עם התנגדות להחלקה בהתאם  מייצר משטח חלקטראצו 
  (סילר) , תלוי בסוג האיטוםלתקן או דרישת הלקוח

הם   (סילר) שנעשה בו שימוש. מרבית חומרי האיטום
נוזלים מעוטי מוצקים, ובדרך כלל אינם מייצרים מראה  

צפה. אם אתם מעוניינים בגימור  ברק גבוה למשטח הר
הטראצו המקומי על מוצרי  מתקין  מבריק, שאלו את 

מומלצים לשימוש בכדי להעניק לרצפת   )(סילר איטום
 ר מט או מבריק. ובגמהטראצו שכבת הגנה נוספת  

 

 אמצעי זהירות לתחזוקה 
,  NTMAלטראצו ומוזאיקה איגוד האמריקאי על פי ה

השימוש בחומרי ניקוי חזקים על טראצו עלול לפגוע  

בטראצו. בעת קרצוף או שטיפה של רצפת טראצו,  
 ניטראלית. על האיטום PHהשתמשו בחומרים בעלי רמת 

להשיג מקדם התנגדות להחלקה של דירוג חיכוך   (סילר)
על פי תקן. מומלץ מאוד להשתמש בסילר על בסיס מים. 

יש לנגב את הרצפות   )ילרס חומר איטום (בעת מריחת 
ולהשלים עם שכבה אחת או יותר, בהתאם להוראות  

היצרן. בעלי נכסים יכולים בנוסף להבריק את הרצפה  
 . בגימור על בסיס יומי או שבועי אם רוצים ברק גבוה

 
 הליכי ניקוי 

,  NTMAלטראצו ומוזאיקה איגוד האמריקאי העל פי 
חומרי ניקוי ניטרליים נועדו להגיב רק בתמיסה עם מים  

נקיים כאשר הם מעורבבים בהתאם להוראות היצרן,  
ומותר להשאיר אותם על משטח הרצפה מספר דקות. זה 

מספק את הזמן הדרוש לקיום פעולת המסת הלכלוך.  
לאחר מכן, יש לשטוף את התמיסה עם הלכלוך מהמשטח 

אבק. יש לסיים על ידי שטיפת   או שואבגומי עם מגב 
הרצפה עם מספיק מים נקיים. הערה: בעת ניקוי משטח  

 הטראצו, חשוב שהרצפה תישאר רטובה במהלך כל ה 

 . תהליך. יש לוודא ששאריות או לכלוך לא יתייבשו

 



 ?טראצו כיצד ומתי לנקות 
אחת השאלות הנשאלות לעיתים קרובות בנוגע לטראצו  

אוי? עבור מרבית הבניינים  היא כיצד מנקים טראצו כר 
הציבוריים, ניגוב רצפה יומי חיוני בכדי להסיר חלקיקי  

אבק וחצץ הנצמדים לפני השטח. עם זאת, כדי שהרצפות 
מציעים   NTMA- שלך יישארו באיכות טובה בעתיד, ה

 תחזוקה מינימליות  פעולותכלבצע את הצעדים הבאים 

 לניקוי יומי:
  עם סמרטוט   מציע לנגב את רצפת הטראצו NTMA-ה

זה אמור להספיק בכדי להסיר שאריות  לח רטוב 
שהצטברו במהלך היום. אם קיים כתם או סימן ניכר, יש  

להסיר אותם בעבודה ידנית על האזור באמצעות חומר  
ניקוי ניטרלי מדולל במים חמים. ביצוע צעדים אלה  

יו ביום  יאפשר לרצפות שלך להיראות טוב כפי שה
 . םאגרסיביילהשתמש בחומר או פדים  יןאההתקנה 

 

 לניקוי שבועי: 
ממליץ גם לשטוף את הרצפות מדי שבוע.   NTMA-ה

לוקחים מגב ודלי מים נקיים עם חומר ניקוי ניטרלי,  
ועוברים קלות על רצפות הטראצו. אם ישנם כתמים, יש  

לקרצף את הרצפות באמצעות מכונת ניקוי מכנית וחומר  
ניקוי ניטרלי. לאחר מכן לנגב את כל השאריות במים  

ניח לרצפות להתייבש  נקיים לפני ייבוש הרצפה. יש לה
 יבש.  פד לבןאת הרצפות בעזרת  הברישל כמה דקות ואז 

: יש לאפשר לחומר הניקוי הניטרלי להגיב עם  הערה
מומלץ משטח הטראצו. דבר זה ישחרר חומר שהתמצק. 

לאפשר לחומר הניקוי הניטרלי לשקוע במשך מספר  
   דקות, אך אין לאפשר לתמיסה להתייבש.

הערה: בעת תחזוקת המשטח, חשוב להשתמש תמיד  
במים ובמגבים נקיים. פנו לקבלן טראצו אם חרגתם  

 . מהוראות היצרן

מה  אחת לכ הערה: בהתאם לעומס יש לשקול מידי פעם (
לצורך כך יש להוריד את שכבות . שנים) לחדש את הסילר

 ( סילר) חדש. האיטום (סילר) הקיימות וליישם איטום

(סילר) ע"ג שכבות איטום אין ליישם את שכבות האיטום 
 קודמות.  

  



 טראצו בתחזוקת ריצוף   עשה ואל תעשה

  NTMAלטראצו ומוזאיקה    האמריקאיתהאגודה 
 מספקת כמה טיפים מועילים כיצד לתחזק רצפת טראצו:

שהתקין את הטראצו על חומרי ניקוי  התייעצו עם הקבלן
 ואיטום ניטראליים שרצוי להשתמש בהם על הרצפה. 

מדי יום; דבר זה לא רק מנקה  נגבו את האבק מהרצפה 
את האבק, אלא גם את גרגרי חול שנמצא במבנה. גרגרי  

 לות משטח קשה. חול  שוחקים רצפות בע

קרצפו את הרצפות  לאחר התקנת רצפת טראצו חדשה, 
שלושה  -פעם או פעמיים בשבוע במשך החודשיים

הראשונים. זאת מכיוון שאבק הבנייה עדיין באוויר,  
ובסופו של דבר ישקע על הרצפה שלך. לאחר תקופה זו,  

פעם בשבוע, תלוי בכמות התנועה הרגלית, תשמור על  
. שטפו תמיד את הרצפות היטב כדי הרצפה נקייה למראה

 למנוע הצטברות של שאריות חומר ניקוי. 

  )סילר(חומר איטום  יש לאטום את הרצפות בעזרת
בהתאם להוראות היצרן. בדרך כלל, רצפה חדשה דורשת 

 שתי שכבות או יותר, המספקות הגנה מיטבית. 

 שתוכננו במיוחד עבור טראצו. השתמשו במוצרי תחזוקה 

ר הניקוי הניטראלי, לאחר שמורחים אותו  לחומ אפשרו
על משטח הטראצו, זמן להגיב כמתוכנן כדי לשחרר חומר 

זר. מספר דקות צריכות להספיק, אך אין לאפשר  
 לתמיסה להתייבש על פני השטח.

 אין להשתמש בווקס  

אין להשתמש בכל חומרי הניקוי המכילים מלחים  
רים  אנאורגניים או מתגבשים המסיסים במים, וחומ

 בסיסיים או חומצות מזיקות.

,  כםאם יש לכם שאלות בנוגע לניקוי רצפות הטראצו של
אנא צרו קשר עם סי. אר קונטק בע"מ או עם האגודה  

 . NTMAלטראצו ומוזאיקה  האמריקאית

 המנעו מגרירת חפצים כבדים וחדים.  

 מתחת לגלגלי כיסאות הניחו שטיח פלסטיק. 

מנעו טפטוף של חומרים המכילים אלכוהול או כל חומר  
. כימי
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