
1U - �פ�י שקעי

נתוני חשמל:
230VAC  50Hz :ימלי�מתח עבודה מק

16A  :ימלי�זר� עבודה מק
70°C טמפרטורת עבודה: עד

מבנה וצבע:
כל המוצרי� בעלי גובה 1U מבנה קומפקטי

ועמיד במיוחד אשר מבטיחי� שימוש לאור
זמ� המוצר בנוי מפרופיל אלומיניו� כ�ו� ע�

שקעי� ותושבות התקנה ממתכת.
PC :חומרי�: גו� המוצר: אלומיניו�, שקעי�

מודולי� ושילובי�:
מא“ז/מפ�ק פחת/C13/C19/שקע

ישראלי/נורית חיווי

כבל וחיבור לחשמל:
כני�ה:

כבל הזנה/תקע בהתא� לדג�

איכות: 100% בדיקת איכות
תקני�: אישור מכו� התקני� הישראלי

אחריות: 3 שנות אחריות.
התקנה: יש לקרוא את הוראות ההתקנה

טר� ההתקנה.
אריזה: כל יחידה ארוזה בקופ�א

וכוללת 2 תושבות התקנה

אפשרויות התקנה:

בתו
 ארונות
התקנה קדמית/אחורית - אופקית או אנכית.
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